
Konfiguration: Anzeigeeinheit auswählen
Configuration: Select display unit



1. 2.

CM 1650 Configuration display unit



Die letzten 4 Ziffern der Fahrgestellnummer +1 eintragen:
Z.B. WHW14911590005500
Enter the last 4 digits of the chassis number +1:
E.G. WHW14911590005500

5 5 0 1
Display Code

CM 1650 Configuration display unit



1.

2. Save Settings

1. ECO- Mode  OFF

CM 1650 Configuration display unit



Beschreibung der Sperrung der maximalen Motordrehzahl von 2400 1/min 
über Display- Einstellungen aufheben.

Description to stop  the blocking of the maximum motor speed of 2400 rpm 
via Display settings.



Wählen sie über den Drehdrücksteller das Symbol Schloss aus.
Öffnen sie mit dem Drehdrücksteller die Anzeige „ Schloss“

Select the lock symbol using the rotary pushbutton.
Open the "Lock" display with the rotary push-knob.



Auf dem Display sehen sie jetzt das Symbol „Schloss“ in gelb und es  werden 4- Nullen 
angezeigt. Über den Drehdrücksteller müssen jetzt Die letzten 4 Ziffern der 
Fahrgestellnummer + 1 eintragen werden um die Sperrung der maximalen Motordrehzahl 
aufzuheben.

Im Beispiel für die Fahrgestellnummer: WHW14911590006200
müssen die Ziffern  6 2 0 1 eingetragen werden.

On the display you will now see the "lock" symbol in yellow and 4 zeros will be displayed. Now you 
have to enter the last 4 digits of the chassis number + 1 to unlock the maximum engine speed.

In the example for the chassis number: WHW14911590006200
the numbers 6 2 0 1 must be entered.



Nach dem eintragen der letzten 4 Ziffern der Fahrgestellnummer +1, muss der 
Eintrag bestätigt werden. Nach dem bestätigen öffnet sich das Symbol „Schloss“ 
und das Symbol „Schloss“ wird grün angezeigt.

After entering the last 4 digits of the chassis number +1, the entry must be 
confirmed. After confirming, the "lock" symbol opens and the "lock" symbol is 
displayed in green.



Über den Drehdrücksteller muss jetzt der ECO- Mode auf Null gesetzt werden.

Wenn die römische I mit grünem Hintergrund angezeigt wird ist der ECO- Mode aktiv!
Im ECO- Mode kann maximale Motordrehzahl von 2400 1/min kann nicht eingeschaltet 
werden.

The ECO- Mode must now be set to zero using the rotary pushbutton.

If the Roman I is displayed with a green background, the ECO- Mode is active!
In ECO- Mode maximum engine speed of 2400 rpm cannot be switched on.
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