
Prüfadapter (Koppelkasten) Fa. Bosch (Beissbarth) zur Prüfung der Kabelbäume an Motor- Steuergräten und

Hydrostat- Steuergeräten de Fa. Bosch, passend für: 

M26.7/M27/ M30- E4, E5, E6/ CM 2000 Tremo E4, E5, E6/ CM 1600



Adaption für Bosch Motorsteuergräte EDC 16 + 17, passend für:

M26.7/M27/ M30- E4, E5, E6/ CM 2000 Tremo E4, E5, E6/ CM 1600



Adaption für Hydrostat- Steuergeräte von Bosch- Rexroth passend für:

M30- M31, E3, E4, E5, E6- Hydrostat/ CM 2000- Tremo- E5/ CM 1600
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1. Allgemeines 
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1.1  Für unsere Umwelt 

 
Geben Sie die anfallenden Verpackungsteile zur Wiederverwertung an die 
entsprechenden Sammelstellen. 

 
1.2 Verwendung 
 
Prüfung elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen mit bis zu 176-poligen 
Steuergeräten. 
Spannungs- und Widerstandsmessungen sowie Signalaufnahme in Verbindung mit 
den in den fahrzeugspezifischen Fehlersuchanleitungen aufgeführten Messgeräten 
wie Multimeter, Oszilloskop, Motortester, Diagnosetester usw. 
Einfacher Anschluss an unterschiedlichste Pkw- und Nkw-Systeme mit den als 
Zubehör erhältlichen System-Verbindungsleitungen. 
 
1.3 Wichtige Sicherheitshinweise 
 
- Der System-Prüfadapter ist ausschließlich für Prüfungen am stehenden Fahrzeug 
  vorgesehen. 
 
- Für alle Prüfungen am fahrenden Fahrzeug ist der Prüfadapter auszubauen, da  
  sonst durch nicht korrekt befestigte Steckverbindungen sicherheitsrelevante  
  Funktionen beeinträchtigt werden. 

 
- Keine Fremdspannungen in die Messbuchsen einspeisen. Dies führt zur Zerstörung  
  von Motor-/Systemkomponenten. 
 
 
2. Lieferumfang 
 
- System-Prüfadapter 
- Bedienungsanleitung 
 
 
3. Abmessungen 
 
Länge 300 mm 
Breite 230 mm 
Höhe 86 mm 
Gewicht 3,00 kg 
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4. Zubehör 
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- Schablone, beidseitig bedruckt 0 986 610 251 
- System-Verbindungsleitungen 0 986 610 xxx 
 
 
5. Anschluss am Fahrzeug 
 
Wichtig: 

 
Vor dem Anschließen der Leitungsstecker am Steuergerät bzw. an den 
System-Verbindungsleitungen unbedingt Zündung ausschalten. 

 
1 = System-Prüfadapter 
2 = System-Verbindungsleitung steuergeräteseitig (rote Markierung) 
3 = Steckverbindung für Steuergeräteanschluss 
4 = System-Verbindungsleitung peripherieseitig 
5 = Steckverbindung für Peripherieanschluss 
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- Leitungsstecker am Steuergerät entriegeln und abziehen. 
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- Steckverbindungen (3) der steuergeräteseitigen System-Verbindungsleitung (2) 
  am Steuergerät anschließen. 
- Rundsteckverbindungen (rote Markierung) der steuergeräteseitigen System- 
  Verbindungsleitung (2) an der mit "OUT" gekennzeichneten Seite am System- 
  Prüfadapter (1) anschließen.  
 
- Steckverbindung (5) der peripherieseitigen System-Verbindungsleitung (4) 
  an den/die Fahrzeug-Leitungsstecker anschließen. 
- Rundsteckverbindungen der peripherieseitigen System-Verbindungsleitung (4),  
  an der mit "IN" gekennzeichneten Seite am System-Prüfadapter (1) anschließen.  
 
Wichtig: 
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ben. 

Unbedingt auf den richtigen Anschluss der Rundsteckverbindungen am 
System-Prüfadapter achten! 
Die Pin-Belegung ist auf den System-Verbindungsleitungen angege

 
 
Zur eindeutigen und übersichtlichen Zu- 
ordnung der Pin-Steckplätze bei Steuer- 
geräten mit mehreren Steckanschlüssen  
kann die als Zubehör erhältliche  
Schablone (1) 0 986 610 251 verwendet 
werden. 
Somit entspricht die Nummerierung der 
Buchsen am System-Prüfadapter immer 
genau der Pin-Belegung am Steuergerät. 
 
 
 
 
 
6. Vorgehensweise bei Prüfungen 
 
Hinweis: 

 
Unbedingt die fahrzeugbezogenen Informationen auf ESI[tronic] beachten! 
 

Die Prüfstecker der Messleitungen müssen in einwandfreiem Zustand sein, um 
sichere Kontaktierung zu gewährleisten. 
 
Spannungsmessungen und Signalaufnahmen können direkt an den entsprechenden 
Buchsen vorgenommen werden. 
Bei Widerstandsmessungen (z.B. von Sensoren) müssen die entsprechenden 
Rundsteckverbindungen der steuergeräteseitigen System-Verbindungsleitung am 
System-Prüfadapter abgezogen werden. 
 



7. Anschlussbeispiel 

D
eu

ts
ch

 

 
Motorsteuerung EDC 15C0/EDC15C5.x 
Stecker 3 mit 52 Pins, Stecker 4 mit 40 Pins 
 
Um an diesen 2 Steckern gleichzeitig Messungen durchführen zu können, 
werden ein 176-poliger System-Prüfadapter und 1 Schablone benötigt. 
 
- An Kammer 1 und 2 wird  
  Stecker 3 angeschlossen. 
 
- An Kammer 3 wird Stecker 4  
  angeschlossen und eine  
  Schablone mit der Seite 1  
  aufgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Abschließende Arbeiten 
 
Wichtig: 

 
Vor dem Abziehen der Leitungsstecker am Steuergerät bzw. an den System-
Verbindungsleitungen unbedingt Zündung ausschalten. 

 
- Alle elektrischen Leitungen/Steckverbindungen vorschriftsmäßig anschließen. 
- Auf richtige Verlegung aller elektrischer Leitungen achten. 
- Über Diagnosetester die einwandfreie Funktion aller elektronischen Systeme 
  sicherstellen, Fehlerspeicher auslesen und löschen. 
- Probefahrt durchführen und Fehlerspeicher erneut auslesen. 
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