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Fahrantrieb 

Zeichnung 

92030733 besteht aus 

 

 Fahrantrieb 

o Differentialachse 

o Elektrische Maschine 

 Drehzahlsensor 

 Temperatursensor 

o Feststellbremse 

Zeichnung enthält 1x Sicherheitsmerkmal(e) 

Überprüfung des Typenschildes der Feststellbremse auf die richtige Sachnummer 

I) Vorsichtiger Umgang mit der Plastikabdeckung - 

leicht zerbrechlich! 

I) 
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Fahrantrieb 

Elektrische Anschlüsse Technische Daten 
 

Leistungsanschlüsse 
Gehäuse: - 

Pin Farbe Kontakt Bedeutung 

M1 - Bolzenanschluss M10 M1 

M2 - Bolzenanschluss M10 M2 

M3 - Bolzenanschluss M10 M3 

 
Drehzahlsensor 
Gehäuse: AMP 282106-1 

Pin Farbe Kontakt Bedeutung 

Pin 1 White AMP 83036-1 Positive 

Pin 2 Blue AMP 83036-1 Channel B 

Pin 3 Black AMP 83036-1 Channel A 

Pin 4 Brown AMP 83036-1 GND 

 
Temperatursensor 
Gehäuse: AMP 282104-1 

Pin Farbe Kontakt Bedeutung 

Pin 1 Black AMP 83036-1 Positive 

Pin 2 Black AMP 83036-1 GND 

 
Feststellbremse 
Gehäuse: AMP 282104-1 

Pin Farbe Kontakt Bedeutung 

Pin 1 Black AMP 83036-1 Positive 

Pin 2 Black AMP 83036-1 GND 
 

 

Elektrische Maschine 
Variable Dimension Value 
Machine type [-] Asynchronous 

Circuit type [-] Delta 

Rated voltage [V rms] 20 

Rated current [A rms] 105 

Rated power (P2) [W] 2000 

Rated speed (P2) [1/min] 2960 

Rated torque (P2) [Nm] 6,45 

Rated frequency [Hz] 100 

Power factor (cos phi) [-] 0,76 

System of protection [-] IP 66 

Duty cycle [-] S2 60min 

Insulation class [-] F 

Number of poles [-] 4 

Rotatios wise (view of the shaft) [-] CW and CCW 

 

Differentialachse 
Variable Dimension Value 

Gear type [-] Differential 

Gear ratio [-] 1:27,69 

Gear efficiency [-] 0,95 

Rated power (P3) [W] 1900 

Rated speed (P3) [1/min] 107 

Rated torque (P3) [Nm] 169,56 

Max. torque (P3) [Nm] 892 

Max. axle load [kg] 1600 

 

Feststellbremse 
Variable Dimension Value 

Voltage [V] 36 

Electrical Power [W] 47 

Holding torque [Nm] 32 
 

P1 = electrical power (input electrical machine)  
P2 = mechanical power (output electrical machine)  

P3 = mechanical power (output gear) 
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Differentialachse 

Allgemeine Wartungshinweise Öl Allgemeine Wartungshinweise Fett 
 

 

Typ Mobil Mobilube SHC 75W-90 

Wartungshinweis 
Für eine dauerhafte Qualität empfiehlt Benevelli folgende 

Wartungsroutinen für die Hako Anwendung der Differentialachse 

 

 

Duty cycle First oil change Maintenance routine 

Light duty use - 3000 h 

Heavy duty use 500 h 1000 h 

 

 
 

 

Sollte kein Ölwechsel durchgeführt werden, wird es für die Dauer eines Maschinenlebens (~5000 h) laut 

Benevelli zu keinen mechanischen Problemen kommen.  

 

 

 

Typ Mobil Mobilube XHP 222 

Wartungshinweis Keine Wartung des Fetts notwendig bei dieser Differentialachse 

 

 

 

 

 

II) 

II) Hako Wartungsroutine 
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Differentialachse 

Detaillierte Wartungshinweise Öl 
 

 

 

 

 
 

 

 

III) Für Wartungsroutinen für die Hako Anwendung 

der Differentialachse siehe Seite davor 

III) 
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Elektrische Maschine 

Zeichnung 

Anzugsdrehmomente 
 
Elektrische Motoranschlüsse:  20 Nm 
  
Klemmkasten:    1,2 Nm  
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Feststellbremse 

Datenblatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV) 

IV)  Notbremsmoment:  40 Nm 

 Haltemoment:  32 Nm 
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Fahrantrieb 

Wareneingangsprüfung 

 

Nr. Beschreibung Bild 

1 Überprüfung der Feststellbremse auf die richtige Sachnummer 

 

FMPR1450362006Ben01 

 

2 Überprüfung des Typenschildes auf die technischen Daten 

 

    

 

3 Überprüfung der Auflagepunkte (3 Stück) 

 

 
 


